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MATERIALE PER BIOFILTRI –  Specifica tecnica 
 

Denominazione:  BIOPOR 

        
art N. 0301 Descrizione Valori orientativi 

  campo valore 
medio 

Caratteristiche fisiche    

    

Descrizione: Materiale granulato misto con struttura porosa a 
matrice neutra derivante da rocce magmatiche 
espanse 

  

Trattamento del materiale: Macinazione 
Vagliatura con setacci 

  

Setaccio standard: 
vagliatura  

 
maglia da 10 mm 

  

Distribuzione delle 
dimensioni: 
frazionamento superiore 
particelle fini 

 
(in % del volume) 
grandezza di 10-14 mm 
polveri 

 
 
94-98% 
3–8% 

 
 
96% 
5% 

Densita’: Peso allo stato asciutto                   Kg/mc 850-950 900 

Porosità In volume 40-60% 50% 

Umidità  6-10% 8% 

    

Caratteristiche chimiche    

    

pH  7.0-7.1 7.0 

    

Caratteristiche biologiche    

    

Campo di impiego: strato filtrante di bioscrubber o biofiltri di 
deodorizzazione aria  

  

Comportamento: -bassa perdita di pressione anche in presenza di 
elevato deposito batterico 
-elevata porosità’ (che consente un ottimale 
attecchimento della flora batterica senza 
significativo aumento della perdita di pressione) 
-elevata resistenza alla temperatura 
-elevata resistenza alla umidità’ 
-effetto assorbente sui composti ammoniacali 

  

Comportamento alla 
decomposizione: 

 
durata (con carico normale sul filtro) 

 
>15 anni 

 
15 anni 

Inibitori della crescita 
batterica: 

 
prova con piantule (Kresse) 

 
esenti 

 
esenti 

 


