
IMPIANTI PREFABBRICATI
DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO MONOBLOCCO IN POLIETILENE

PREFABBRICATO PREDISPOSTO PER L'INSERIMENTO DI 
APPARECCHIATURE DI POMPAGGIO ACQUE REFLUE 

VANTAGGI:
• economia di costruzione

• rapidità e semplicità d'installazione
• assenza di infiltrazioni nel terreno

• accurata e corretta posa in opera delle apparecchiature
• durata dei materiali nel tempo.

COSA SONO LE CENTRALINE
DI SOLLEVAMENTO MONOBLOCCO
Le stazioni di sollevamento per acque nere sono 
sistemi che permettono di sollevare e trasferire reflui 
verso stazioni poste a quote superiori (sistemi fogna-
ri, sistemi di depurazione). Sono necessarie, ad 
esempio, quando la quota degli scarichi del WC è più 
bassa dell’impianto di depurazione o delle condotte 
fognarie (scantinati, locali interrati, ecc.) e anche 
quando il profilo idraulico del sistema di depurazione 
non riesce a svilupparsi per gravità. La stazione 
consiste di una vasca di accumulo in polietilene 
lineare ad alta densità (LLDPE) di varie dimensioni 
all’interno della quale è installata una elettropompa 
sommersa. Nel caso di portate dei reflui da sollevare 
molto elevate e/o variabili e quando sia necessaria la 
presenza di una pompa di riserva sono previsti 
modelli a doppia pompa.

Le pompe sono collegate ad opportuni quadri elettrici 
in modo tale che il comando di avvio possa essere, a 
seconda delle esigenze, manuale o automatico 
mediante galleggianti di marcia/arresto posizionati 
all’interno della cisterna. Le stazioni di sollevamento, 
a seconda delle esigenze, possono essere equipag-
giate con diverse tipologie di pompe caratterizzate da 
diverse prevalenze, portate e pressioni d’esercizio. 
Per installare ed avviare le centraline di sollevamento 
le uniche operazioni da effettuare sono quelle 
dell’interramento del monoblocco, collegamento 
delle tubazioni, allacciamento del quadro elettrico di 
comando e inserimento delle pompe.



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATE IN POLIETILENE
MOD. IDRO 1 - IDRO 2 - IDRO 3

IDRO 1 POMPE Dimensioni centralina CARATTERISTICHE POMPA

MODELLO N. Diam. H Volume ALIM. MODELLO Girante Potenza MANDATA portata prevalenza
mm. mm. litri tipo kw pollici l/min m

230AR 1 630 970 230 MF SM265 Arretrata 0,55 1"1/2 0-300 8,5-1
230TR 1 630 970 230 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3
305AR 1 790 790 305 MF SM265 Arretrata 0,55 1"1/2 0-300 8,5-1
305TR 1 790 790 305 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3
903AR 1 1150 1220 903 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
903TR 1 1150 1220 903 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3

1400AR 1 1150 1720 1400 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
1400TR 1 1150 1720 1400 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3
3000AR 1 1710 1650 3000 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
3000TR 1 1710 1650 3000 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3

IDRO 2 POMPE Dimensioni centralina CARATTERISTICHE POMPA

MODELLO N. Diam. H Volume ALIM. MODELLO Girante Potenza MANDATA portata prevalenza
mm. mm. litri tipo kw pollici l/min m

903AR2 2 1150 1220 903 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
903TR2 2 1150 1220 903 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3

1400AR2 2 1150 1720 1400 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
1400TR2 2 1150 1720 1400 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3
3000AR2 2 1710 1650 3000 MF SM390 Arretrata 0,75 2" 0-500 10,5-1
3000TR2 2 1710 1650 3000 MF SM125 Trituratrice 1,18 1"1/2 0-110 30-3
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VOCE DI CAPITOLATO

“Fornitura di centralina di sollevamento mono-
blocco tipo CSMP, composta da vasca monoliti-
ca in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), 
completa di una o due elettropompe di tipo 
sommergibili ciascuna con sistema di accoppia-
mento automatico e catena di estrazione, tubi di 
mandata con flangia terminale munita di saraci-
nesca e valvola di non ritorno dello stesso 
diametro, tubi guida delle pompe in acciaio AISI 
304 con supporti di fissaggio, interruttori di 
livello automatici a galleggiante con staffa di 
sostegno, completa di un quadro elettrico 
costruito secondo Norme CEI, in cassa stagna 
tipo IP55, con cablaggio e montaggio nel suo 
interno di tutte le apparecchiature necessarie 
per il funzionamento automatico alternato delle 
elettropompe”.


