
IMPIANTI PREFABBRICATI 
DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

IMPIANTI CHIMICO-FISICI
Serie ICF

COSA SONO GLI IMPIANTI CHIMICO-FISICI SERIE ICF
 tipo EURO MEC serie ICF, vengono 

dimensionati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.152 
del 03.04.06 per assicurare allo scarico i limiti di accettabilità della 

 tipo EURO MEC serie ICF, vengono utilizzati 
per depurare le acque derivanti da diverse tipologie di lavorazione, 
e sono composti da un monoblocco costruito in acciaio al carbonio 
dove trova alloggio una vasca di reazione/coagulazione, una 

sacchi drenanti per il fango e completo di tutte le apparecchiature 
atte al buon funzionamento dell‘impianto.
L‘installazione degli  tipo EURO MEC serie ICF, 
può tranquillamente effettuarsi all‘esterno senza che ciò provochi il 
mal funzionamento del manufatto o incida sulla durata delle stesse 
apparecchiature.

COME FUNZIONANO 
GLI IMPIANTI CHIMICO-FISICI SERIE ICF

 tipo EURO MEC serie ICF, ricevono i 
liquami direttamente dalle due vasche interrate in cui si effettuano 
le fasi di dissabbiatura e disoleatura. Da qui le acque, a mezzo 

  otrapmoc la onavirra ,elibigremmos opit id apmoporttele anu id

le sostanze contenute nei serbatoi dei reagenti chimici (reagente 

del pH.

Decreto Legislativo n.152 del 03.04.06, vengono riprese, 

potere adsorbente) e, solo dopo quest’ultimo trattamento, vengono 
inviate allo scarico.
Diversamente, i fanghi di processo, periodicamente estratti dal 

facile l‘asportazione.

MATERIALI IMPIEGATI
Vasche di pretrattamento: calcestruzzo armato vibrato 
 ad alta resistenza

 acciaio al carbonio
Carpenteria varia: acciaio inox AISI 304

VOCE DI CAPITOLATO

la depurazione delle acque provenienti da diversi tipi di lavaggi 

OHSAS 18001, composto da vasche interrate, di dissabbiatura 
e separazione oli, pompa sommergibile di alimentazione liquami, 
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STANDARD DI FABBRICAZIONE
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