= ldrodepurazione

Impianti di depurazione di tipo fisico per il

trattamento delle

acque

provenienti dal

lavaggio autoveicoli serie STF/N

Le  acque reflue  contenenti tensioattivi
biodegradabili, prima di essere scaricate e dopo
trattamento di dissabbiatura e disoleazione, devono
essere sottoposte ad un trattamento di filtrazione su
sabbia e carbone per la riduzione degli elementi
inquinanti.

Il filtro a sabbia quarzifera, a monte di quelli a
carbone attivo, & necessario per I'abbattimento dei
solidi sospesi ancora presenti nel liquame e come
protezione dei filtri a carbone attivo.

Il carbone attivo utilizzato, di tipo granulare attivato
con vapore ad alta temperatura, ha la capacita di
adsorbire dallacqua che lo attraversa un largo
spettro d'inquinanti organici.

Tale carbone ha la capacitd di trattenere una
quantitd di sostanza organica pari a circa il 30
percento (30%) del proprio peso.

Una volta raggiunta la saturazione, la carica di
carbone attivo esausto deve essere sostituita con
una carica fresca.

Tutte le apparecchiature sono studiate per un ciclo
automatico di funzionamento di carico e scarico
dell'acqua, I'unica operazione manuale sara quella,
saltuaria, di controlavaggio dei filtri.

La fornitura comprende:

una pompa centrifuga autoadescante  di
alimentazione, completa di regolatori di livello e
quadro elettrico; un filtro a sabbia (completo di
materiali di riempimento, consegnati a parte)
realizzato in acciaio zincato a bagno, completo di
valvole a sfera, per l'esecuzione delle fasi di
esercizio e di lavaggio, e manometri; un filtro a
carbone, realizzato come quello a sabbia.
L'impianto & inoltre dotato di contatore per il
controllo del volume di acque prodotto.

La pompa ed i filtri sono forniti premontati su un
telaio realizzato in profilati di acciaio al carbonio
zincato

Gli impianti sono stati dimensionati tenendo conto di
un inquinamento in entrata, in termini di COD, pari a
500 mg/it. Per inquinamenti differenti sara
necessario dimensionare I'impianto ad hoc.

MODELLO PSSIQTAA e|gg:;ﬂ;3u AU'Ig(\;ER'I';I'OU RE DIMENSIONI INGOMBRO MAX
IMPIANTO Ith Wgiomno 4 LUN%I:EZZA LARGC:EZZA ALTEf:anA MAX
STF/N 250 250 2400 16 150 50 250
STF/N 500 500 4800 32 170 60 260
STFIN 750 750 7200 48 200 70 260
STF/N 1000 1000 9600 64 200 80 270
STFIN 1250 1250 12000 80 220 100 280
STF/N 1500 1500 14400 96 230 100 280

I valori qui riportati sono a fitolo indicativo. La IDRODEPURAZIONE S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque
momento senza preavviso
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