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Soluzioni per l’ambiente



Competenze ed esperienza al servizio
dell’ambiente
IDRO GROUP SRL è una società fondata nel 1977, 

altamente specializzata nel settore ambientale, in grado di 

progettare soluzioni efficaci e idonee per il trattamento di 

acqua, aria, rifiuti e ed energia da fonti rinnovabili. La 

notevole esperienza acquisita da IDRO Group la rende 

leader nel campo della depurazione delle acque: progetta 

e realizza impianti di avanzata tecnologia e specifici per 

ogni settore e personalizzati sulle esigenze del cliente.

Più di 40 anni di esperienza e più di 8.000 impianti 
realizzati per il trattamento delle acque
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I NOSTRI SERVIZI
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TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI
FLOTTATORI 

SEPARATORI DI OLI E IDROCARBURI
IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTI BIOLOGICI SBR
IMPIANTI BIOLOGICI MBR

IMPIANTI BIOLOGICI MBBR
BIODISCHI

SISTEMI PERCOLATORI

ACQUE DI POZZO, DI LAGO E FIUME
DEPURAZIONE ACQUE SALMASTRE
DESALINIZZAZIONE ACQUA MARE

DEMINERALIZZAZIONE 
TRATTAMENTO E RIUSO IMPIANTI 

INDUSTRIALI

ACQUE PRIMARIE
TRATTAMENTO REFLUI CIVILI

REFLUI INDUSTRIALI
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
RECUPERO E RIUSO ACQUE REFLUE

RECUPERO E RIUSO ACQUE DI PIOGGIA
RECUPERO E RIUSO ACQUE GRIGIE

TRATTAMENTO ACQUE DI BALLAST

ACQUE REFLUE

FILTAZIONE SABBIA CARBONE
IMPIANTI FILTRAZIONE RESINE
TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

PACCHI LAMELLARI, ULTRAFILTRAZIONE
OSMOSI INVERSA

DISINFEZIONE
DEBATTERIZZAZIONE

TIPOLIGIE DI IMPIANTO TIPOLOGIE DI IMPIANTO



IMPIANTI COMPATTI & MOBILI
per la produzione di acque potabili
PROGETTATI PER PRODURRE ACQUA POTABILE DA UNA VASTA SERIE DI FONTI D’ACQUA 
CONVENZIONALI E NON CONVENZIONALI IN ZONE CON ACQUA LIMITATA E/O CONTAMINATA.

 Le unità mobili di acqua potabile sono facili da usare e versatili
 possono essere facilmente montate su rimorchio e spostate da un posto all’altro 
 ideali anche per situazioni d’emergenza
 possono essere installate in modo permanente o semipermanente 
 richiedono una minima preparazione del loco
 ideali per sistemi di approvvigionamento idrico a medio o lungo termine per campi mobili, cantieri, villaggi 
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IMPIANTI COMPATTI & MOBILI PER ACQUA POTABILE

Impianti mobili per produzione di acqua potabile
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IMPIANTI COMPATTI & MOBILI PER ACQUA POTABILE



IMPIANTI IN CONTAINER
per il trattamento delle acque reflue
IMPIANTI PACKAGE IN GRADO DI TRATTARE ACQUE REFLUE 
CIVILI E ACQUE CONTAMINATE, PRODUCENDO ACQUE 
TRATTATE CHE POSSONO ESSERE RILASCIATE NELL’AMBIENTE 
SECONDO NORME LOCALI ED INTERNAZIONALI.

 le fasi di trattamento sono ottimizzate in unità compatte

 sono facili da trasportare e vengono spedite sul luogo

 pronti per una rapida installazione e un immediato avviamento

 Tecnologia MBR o MBBR

 Monitoraggio remoto



IMPIANTI IN CONTAINER
per il trattamento delle acque reflue

Città e piccole comunità residenziali

Cantieri e campi di lavoro

Basi militari 

Hotel e resorts

Industrie 

Campi e parchi

Aree di sosta e Stazioni di servizio

Scuole e Università

Ospedali e Case di cura

CAMPI DI APPLICAZIONE

TUTTI GLI IMPIANTI IDRO SONO PERSONALIZZABILI IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DELLE 
ACQUE REFLUE DA TRATTARE (CARICO IDRAULICO E CARICO INQUINANTE).
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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE – green MBR

Accumulo – Equalizzazione – Rilancio
Grigliatura Fine
Denitrificazione
Ossidazione/Nitrificazione
Filtrazione MBR
Disinfezione finale
Locale tecnico

SEZIONI DEI MODULI MBR
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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE – green MBBR

Accumulo – Equalizzazione – Rilancio
Grigliatura Fine
Denitrificazione
Ossidazione/Nitrificazione con MBBR a doppio strato
Sedimentazione finale con pacchi lamellari
Disinfezione finale
Locale tecnico

SEZIONI DEI MODULI MBR
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IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE



IMPIANTI COMPATTI
per trattamento e recupero acque reflue industriali

 realizzati in container o compatti per spazi ridotti
 trasportabili via terra e via mare
 facilmente installabili, con opere accessorie in calcestruzzo ridotte al minimo. 
 per il riutilizzo nei processi industriali specie in caso di scarsità di acqua o alti costi di smaltimento

I MODULI IDRO REUSE, PERMETTONO DI RECUPERARE ACQUE DI SCARICO CON QUALITÀ 
DIVERSE IN FUNZIONE DEL LORO SCOPO DI RIUTILIZZO

Filtrazione a quarzite e disinfezione
Ultrafiltrazione e gruppi di dosaggio prodotti 
chimici
Osmosi inversa a due stadi e gruppi di dosaggio 
prodotti chimici
Osmosi inversa 3° stadio
Osmosi inversa 4° stadio

SEZIONI DEI MODULI IDRO REUSE
EB1



Diapositiva 13

EB1 Eleonora Benedetti; 19/04/2021
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TRATTAMENTO E RECUPERO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI



15

TRAINING & REMOTE CONTROL
PERSONALE IDRO SPECIALIZZATO DEDICATO 
AD ATTIVITA’ DI TRAINING E ASSISTENZA SUL CAMPO E REMOTA

 Lezioni personalizzate focalizzate sulla tipologia di impianto in campo
 Lezioni in aula
 Forum, chat
 Casi & best practices
 Test rapidi di apprendimento
 E-learning courses – Video clips
 Supporto remoto on line



IMPIANTI PREFABBRICATI
IN CALCESTRUZZO ARMATO, POLIETILENE E ACCIAIO

 TRATTAMENTO ACQUE REFLUE CIVILI

 TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

 TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

 RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUE DI SCARICO

 RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUE METEORICHE

 RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUE GRIGIE

 SEPARATORI DI IDROCARBURI
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DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CIVILI  IMPIANTI MONOBLOCCO

 Depuratori biologici ad OSSIDAZIONE TOTALE
 Depuratori biologici a letto batterico
 Depuratori biologici MBR
 Stazioni di sollevamento premontate
 Vasche Imhoff
 Separatori di oli minerali e idrocarburi
 SBR – Sequency Batch Reactor
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IMPIANTI MONOBLOCCO PRE-ASSEMBLATI PER LE DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO CIVILI

Gli impianti consistono di comparti a 
ossidazione totale ottenuta tramite 
l’insufflazione di aria e sedimentazione 
finale con il riciclo dei fanghi. 

L’assenza di giunture nelle vasche 
previene infiltrazioni e perdite e offre 
garanzia totale contro problemi igienici

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CIVILI  IMPIANTI MONOBLOCCO
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IMPIANTI MONOBLOCCO PRE-ASSEMBLATI PER LE DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO CIVILI

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CIVILI  IMPIANTI MONOBLOCCO

VANTAGGI
 Processo semplice
 Economico
 Manutenzione ridotta
 Minimo impatto inquinante
 Facilmente espandibile
 Totalmente/parzialmente interrato
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SBR - Sequencing Batch Reactor

Sedimentazione Drenaggio

VANTAGGI
 Scarico discontinuo
 Dimensioni ridotte
 Trattamento combinato di: 

ossidazione, nitrificazione, 
denitrificazione e sedimentazione

 Processo flessibile
 Semplice gestione
 Automazione elevata
 Carichi inquinanti variabili

APPLICAZIONI
 Campeggi
 Ristoranti
 Grandi magazzini
 Centri sportivi
 Attività artigiane
 Industrie
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SEPARATORI DI OLI E IDROCARBURI

APPLICAZIONI
 parcheggi, 
 autolavaggi, 
 autofficine, 
 stazioni di servizio, 
 strade ed autostrade, 
 aeroporti 
 trattamento acque 

meteoriche di 
dilavamento superfici 
soggette a rischio di 
inquinamento 
accidentale
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TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
 Apparecchiature meccaniche ed elettroniche
 Vasche di raccolta
 Sistemi ed apparecchiature per il trattamento delle

acque di prima pioggia
 Dispositivi automatici di pulizia vasche
 Accessori per vasche
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RECUPERO E RIUTILIZZO ACQUE

RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE E RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE PER IL RISPARMIO E IL RIUSO

 Abitazioni civili
 Scuole
 Edifici pubblici
 Ospedali
 Centri sportivi
 Industrie
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INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
Tecnologie e sistemi atti a limitare il rischio 
idrogeologico tramite sistemi di drenaggio 
urbano sostenibile: replicando i modelli di 
drenaggio dei sistemi naturali con soluzioni 
economiche a basso impatto ambientale

Vasche monoblocco con 
pannelli prefabbricati

Vasche gettate in opera

APPARECCHIATURE PER I BACINI DI LAMINAZIONE

Regolatore a 
galleggiante

Regolatori di portata a 
galleggiante

Regolatore a 
vortice
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE con tecnologia MBBR
MODULARE IN SERBATOI IN HDPE - Case History

LOCALITA’: 
Canouan – Mar dei Caraibi Grenadine Archipelago

CLIENTE: 
ROTOTEC SPA

TIPO DI PROGETTO
Progetto chiavi in mano per la progettazione e fornitura 
di un impianto di depurazione acqua.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA
Impianto di depurazione acque 
reflue modulare con tecnologia 
MBBR eseguito con vasche in HDPE

Fonte acqua da trattare: 
Acqua di origine civile proveniente da comunità private 
della rete fognaria

Qualità dell’acqua trattata: 
Utilizzabile per irrigazione

Capacità:
Flow rate 83 m3/g – 445 A.E.

Questo impianto è stato costruito per ricevere e trattare le acque reflue di origine civile provenienti da 

comunità private della propria rete di scarico fognaria. 

Sia nella definizione del processo che nella selezione della tecnologia impiegata, si è tenuto conto della 

scelta di tutti I sistemi in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale sull’ambiente circostante. 

La soluzione progettuale proposta infatti è stata sviluppata per migliorare l’inserimento dell’impianto 

nell’ambiente per ridurne l’area occupante e per minimizzare i costi operativi consentendo anche un 

eventuale futuro ampliamento, mantenendo lo stesso tipo di sezioni di trattamento.

L’impianto infatti viene eseguito con vasche in HDPE interrate ad eccezione della sezione filtrante e 

delle apparecchiature elettromeccaniche. L’impianto di trattamento è di tipo biologico con 

denitrificazione e rimozione del fosforo. La rimozione del fosforo viene effettuata biologicamente e 

simultaneamente operata con l’aggiunta di prodotto chimici. Per ottenere un’ acqua trattata idonea ai 

fini irrigui è prevista una sezione di filtrazione finale.
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE con tecnologia MBBR
MODULARE IN SERBATOI IN HDPE - Case History

LOCALITA’: 
Canouan – Mar dei Caraibi Grenadine Archipelago

CLIENTE: 
ROTOTEC SPA

TIPO DI PROGETTO
Progetto chiavi in mano per la progettazione e fornitura 
di un impianto di depurazione acqua.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA
Impianto di depurazione acque 
reflue modulare con tecnologia 
MBBR eseguito con vasche in HDPE

Fonte acqua da trattare: 
Acqua di origine civile proveniente da comunità private 
della rete fognaria

Qualità dell’acqua trattata: 
Utilizzabile per irrigazione

Capacità:
Flow rate 83 m3/g – 445 A.E.
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Impianti trattamento acque reflue MBR
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Impianti trattamento acque reflue MBBR
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Impianti di trattamento acque salmastre 
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Impianti in container per acque potabili 
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Impianti osmosi inversa in container



33

Trattamento acque di lago



34

Potabilizzatori ultra compatti
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Impianti per produzione acque potabili in emergenza
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Impianti trattamento acque di prima pioggia
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Impianti trattamento acque di prima pioggia
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Impianti trattamento acque monoblocco
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Impianti trattamento acque di prima pioggia
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