POMPE PER RIFIUTI & RIFIUTI IDRAULICI

IDRO Group offre due diversi modelli di pompe sommergibili per acque reflue (fognature).

Queste pompe di qualita della gamma SEG sono progettate specificatamente per il pompaggio
di acque reflue e liquami non trattati e sono note per ridurre il consumo di energia e ridurre al
minimo i costi di fermo, mantenendo al contempo le massime prestazioni.

VALORE AGGIUNTO

IDRO Group ha aggiunto valore a queste pompe per acque reflue di qualita. Ogni pompa viene
fornita con 50 m di cavo e una valvola di scarico non sul prodotto standard. | pannelli di
controllo sono disponibili anche per queste pompe.

DATI TECNICI
CODICE POMPA (preventivo su ordine) » WWP 5000/20 WWP 10000/25
SEG.40.15.2.50B SEG.40.26.2.50B
Liquido pompato Acqua reflua (fognatura)
Portata (litri/ore) 5000 10000
Testa dinamica (m) 20 25
Corpo pompa Ghisa Ghisa
Girante Tipo di smerigliatrice Tipo di smerigliatrice
in ghisa in ghisa
Tensione nominale 3x 400-415 V 3x 400-415 V
Velocita nominale 2700 RPM 2870 RPM
Peso netto della pompa * (kg) 38 (solo pompa) 57 (solo pompa)
Peso lordo della pompa * (kg) 145.5 165.5
Volume di spedizione della pompa * (m3) 1.69 1.75
. . Cavo da 50 m Cavo da 50 m
Accessori inclusi : - . :
Valvola di lavaggio Valvola di lavaggio

Impeller (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)

Gasket (O-ring) (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)
Shaft Seal Kit (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)
Grinder Kit Kit (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)
Clamp Kit Kit (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)

Lifting Bracket Kit Kit (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)
Bearing Kit Kit (al momento dell'ordine specificare anche il modello di pompa)

Pezzi di ricambio raccomandati

*Pesi e volume basati solo sulla pompa. Le dimensioni di spedizione dipenderanno dalle configurazioni dell'imballaggio.
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